Datenaufnahme
A1.4.1 Liftung

Ifd.
Nr

3.1

3.2

121

Foto

siehe Zu- und
/Abluftanlage Biihne
Nord (baugleich)

YToR
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Zuordnung Bewertung
Bezeichnung Beschreibung Betrieb Anlage  raumlich funktional Bau-  baulicher energet.
jahr  Zustand Zustand
[Standort] [Versorgung] a+ bis d A+ bis D
haus 1.1]Zul ilator: 16,5 kW, FU-Betrieb, 2- |V-Zu-/Ab-/AuRenluft: 23.000 m?/h ZHG/U /11, 18, 14 Parkett, 1. und 2. c D
Opernhaus stufig VL/RL Heizen: 65/40 g Rang
WRG-Register: 23.000 m3/h VL/RL Kiihlen: g 2
Lufterhitzer: 150 kW GLT ‘é" %
Luftkihler: 125 kw Probe: 07:00-13:00 Uhr (taglich) S tg
Luftwéscher: 3 kW (Pumpe) Vorstellung: 4h (taglich) o
frequenzgeregelt -3
usc haus 1.2 +16,5 kW, FU-Betrieb, 2 |V-Zu-/Ab-/AuRenluft: 23.000 m*/h ~ ZHG /U /12,14 Parkett, 1. und 2. c D
Opernhaus stufig VL/RL Heizen: 65/40 .'; Rang
il WRG-Register VL/RL Kiihlen: 5| &
Lufterhitzer: 150 kW GLT : S
Luftkthler: 125 kw Probe: 07:00-13:00 Uhr (taglich) & %ﬂ
Luftwiéscher: 3 kW (Pumpe) Vorstellung: ca. 4h (taglich) —: E
frequenzgeregelt ;
£
3
Zuluftkanal Zuluftanlage E w ZHG /U /11 Parkett, 1. und 2. c -
Opernhaus § 3 Rang
N| g
2
Druckluftboden Zuluftanlage w [ZHG/U/17 Parkett, 1. und 2. c -
Opernhaus 5 Rang
£
=
Abluftanlage Dachraum fiir Abluftventilator: 9,9 / 7,8 kW V-Abluft: 23.000 m3/h (nur einstufig) w ZHG/D/6 Parkett, 1. und 2. b C
Zuschauerraum Anlage 1.1 stufig geregelt GLT s Rang
Probe: 07:00-13:00 Uhr (tglich) E
Vorstellung: ca. 4h (téaglich) S
Abluftanlage Dachraum fiir Abluftventilator: 9,9 / 7,8 kW V-Abluft: 23.000 m3/h (nur einstufig) w ZHG /D /7 Parkett, 1. und 2. b C
Zuschauerraum Anlage 1.2 stufig geregelt GLT a S Rang
Probe: 07:00-13:00 Uhr (taglich) 5|3
Vorstellung: ca. 4h (téglich) % S
2
Abluftanlage Dachraum fiir Abluftventilator: 0,8 kW V-Abluft: 2.000 m*/h '2 w ZHG /D /4 Parkett, 1. und 2. b C
Kronleuchter s. Abluftanlagen 1.1 und 1.2 § nga Rang
S|
8| &
o | &
Warmetauscher fir nur im Winter wéhrend der o |RAUM lber Parkett, 1. und 2. b -
Abluftanlagen Dachraum 1.1 Vorstellung in Betrieb S [BHG/D Rang
und 1.2 %ﬂ Dachraum ber
S |zuschauerhaus
Liiftungsanlage Ill. Rang Zuluftventilator: 3,8 / 1,3 kW, 630 Pa V-Zuluft: 13.000 / 3.666 m3/h BHG/D IIl. Rang Opernhaus[1996 |c D
Opernhaus Abluftventilator: 2,2 /0,75 kW, 390 Pa  |V-Abluft: 11.500 / 7.666 m*/h 8 | w |Dachraum iber
Lufterhitzer: 133 kW VL/RL Heizen: 70/40 ® | & |Zuschauerhaus
Luftkthler: 35 kw lauft immerauf 1. Stufe da Regelung & §
Umluft defekt =| e
Regelung Volumenstr.: 2 -stufig
Biihnenliiftung Zuluft Biihne Zuluftventilator: 1,5 kW V-Zuluft: 4.000 m*/h Biihne Siid 1983 |c D
sid Abluftventilator: 1,1 kW V-Abluft: 3.500 m¥/h g e
Lufterhitzer: 15 kW hauptsachlich Umluftbetrieb o ‘é"
(elektr. Lufterhitzer: 12 kW auRer ER
Betrieb), Umluft 07:00 - 09:00 Uhr (taglich) @
Zuluftanlage Buhne Nord Zuluftventilator: 1,5 kW, 250 / 630 Pa V-Zuluft: 4.000 m*/h w neben IV Galerie Buhne Nord 1983 |c D
Lufterhitzer: 15 kW V-Abluft: 3.500 m*/h S
(elektr. Lufterhitzer: 12 kW auRer hauptsachlich Umluftbetrieb %ﬂ
Betrieb) S
07:00 - 09:00 Uhr (téglich) L E
Abluftanlage Biihne Nord Abluftventilator: 1,1 kW, 200 / 460 Pa 3 neben IV Galerie Buihne Nord 1983 |b C
s
gl
]
g
I
Obermaschinerie Zuluft Zuluftventilator: 0,8 kW V-Zuluft: 2.600 m*/h BHG/2/22 BGH/2/21 1986 |c D
(Dimmerraum) Umluftbetrieb V-Abluft: 1.800 / 2.600 m*/h g’ Dimmerraum
ohne Heizung 20 mm Wassersaule :?f
&
Einschaltung tber Inspizient wahrend -
Obermaschinerie der Vorstellung: BGH/2/21 BGH/2/21 - -
Zuluftiibergabe ca. 4h (taglich) % Dimmerraum Dimmerraum
g
Q|8
o | D
i
Obermaschinerie Abluft Abluftventilator: 0,8 kW = BHG/5/7 BGH/2/21 1966 |c C
8 Dimmerraum
Ele
53
2
I
o
Abluftibergabe BGH/2/21 BGH/2/21 - -
% Dimmerraum Dimmerraum
H
=]
WC Abluft 5a Abluftventilator: 1,1 kW V-Abluft: 2.700 m*/h  |BHG/D WC Parkett, I.-lll. (1983  |b C
400 / 520 Pa - S |Dachraum iiber Rang Abluft Sid
IST: Dauerldufer b4 :?f Zuschauerhaus
(SOLL: wahrend der Vorstellung) "% E
s
WC Abluft 5b Abluftventilator: 1,1 kW V-Abluft: 2.700 m3/h 5 BHG /D 'WC Parkett, I.-lll. |1983 |b C
400 /520 Pa 2 | 2 |pachraum tiber Rang Abluft Nord
IST: Dauerldufer g %" Zuschauerhaus
(SOLL: wahrend der Vorstellung) S
Zuluftanlage Zuluftventilator: 1,1 kW, 400 /690 Pa  |V-Zuluft: 2.500 m3/h BHG /D ZHG /E /04 1983 |b C
ELA Lufterhitzer: 10 KW V-Abluft: 2.500 m*/h g Dachraum iiber Tonregie
Luftkihler: 9 KW integriert 100% Umluftbetrieb » %" Zuschauerhaus
Lifter fiir Kaltemaschine 1,8 kW < z
Freigabe: 08:00 - 24:00 Uhr kS
Abluftanlage Abluftventilator: 1,1 kW Schaltung manuell é o BHG/D ZHG /E /04 1983 |b C
ELA é ugn Dachraum iiber Tonregie
2 |Zuschauerhaus
&




Datenaufnahme Zuordnung Bewertung
Ifd. Foto Bezeichnung. Beschreibung Betrieb Anlage  raumlich funktional Bau-  baulicher energet.
Nr jahr  Zustand Zustand
[Standort] [Versorgung] atbisd A+ bis D
Lichtregie/OH Zuluftventilator: 1,15 kW V-Zuluft: 800 m*/h - ZHG /U /14 ZHG /E /05 2000 |a C
Abluftventilator V-Abluft: 1.140 m3/h s Lichtregie
elektr. Lufterhitzer: 0,9 KW Freigabe: 08:30 - 23:30 Uhr ';!a
Luftkthler: 3 KW (von der KM Blue Air)  [Schaltung manuell _;_"i
2005 nachgeriistet meistens Kiihlbetrieb, da ﬁ
Mischluft wird nachgeheizt Warmeliberschuss =
Gastdirij bl il direkt nach drauBen Dauerldufer o |BHG /u/a BHG/U/4 b C
Abluftgerat WC s
g2
g
=
Tonregie Parkett Zuluftventilator: 1,76 kW V-Zuluft: 1.120 m*/h © ZHG /U /14 ZHG/2/5 2005 |a D
Abluft-/Rohrventilator: 0,2 kW V-Abluft: 490 m*/h 2 Tonregie Parkett
elektr. Lufterhitzer: 1,8 kW Freigabe: 09:00 - 23:00 Uhr ';!a
Luftkihler: 4,3 KW (von der KM Blue Air) |meistens Kiihlbetrieb, da g
Warmetiberschuss ]
21 = Luftbefeuchter Lagerraum Condair Dampfbefeuchter Dampf = 4 kg/h BHG/U/29 BHG/U /29 a C
2 Bassgeigen Typ: CP 2 R2 Modell N4 automatisch ber Feuchtesensor <«
g
22.1 Abluft WC Toiletten Orchester |Abluftventilator: 1,1 kW, 320 Pa V-Abluft: 5.100 m*/h ZHG/D/3 'WC Toiletten b C
/Lager / Archiv Orchester und
IST: Dauerldufer dariiber: Lager,
(SOLL: 08:00 - 23:00 Uhr) Archiv
m
a
22.2 - Abluftiibergabe WC Toiletten < BHG/U/57 BHG /U /57 - -
W= Orchester
*" Zuluftanlage 4 Pavillon Zuluftventilator: 2,4 kW Leistung V-Zuluft: 4.000 m*/h VG /U /78 Bshm Pavillon c D
Lufterhitzer: 63 kW V-Abluft: 4.000 m*/h (Messung g’ Lagerraum
Filter 09.08.13: 6,5m/s) :'3"
keine WRG VL/RL Heizen: 60/40 5
GLT
©
Zuluftauslass Bohm Pavillon  [Zuluftiibergabe Sommer: s. Zuluft Oper ¥ | g [Bohm Pavillon, - -
Winter: Dauerliufer S © |Sockel
HE
i3
13
Fortluftausblas und nicht zugénglich, tiber Dach Pavillon 5 w Bohm Pavillon, c C
Ventilatoren o S |Dach
£l &
5|3
£12
215
3z Bohm Pavillon, - -
& |obere Etage
@
2
=]
Menerga V-Zu-/Abluft: 5.500 / 3.600 m3/h Liftungszentrale BHG/3/8 2007 |a A
Zuluftventilator: 3 kW .1 2 -stufig BHG/5/5
Abluftventilator: 2,2 kW § ®
'WRG mit Plattenwarmetauscher Freigabe: 07:00 - 22:00 Uhr = ®
integrierte Warmepumpe: 14,5 kW Kalte § §
Dampfbefeuchter C-STHK HL 45-C 45 2 &
kg/h, Modem zur Fernwartung vorh. g
H
‘:) Chorprobensaal - -
E‘ BHG/3/8
A
£ & |Chorprobensaal - -
3|2 |gHG/3/8
Howatherm RLT-Anlage V-Zuluft: 12.930 m3/h BHG/5/06 BHG/U/15,17- [2005 |a A
KV-System V-Abluft: 9.220 m*/h 20, 23-25, 28, 29,
Zuluftventilator: 7,5 kW Leistung FU geregelt 32, 33, 43, 60-62,
Abluftventilator: 5,5 kW Leistung Hauptlast Heizen durch WRG 'Waschraum,
\WRG: 66,8 kW Heizleistung GLT - Ubungen,
Lufterhitzer: 96 kW Sommer: 06:00 - 23:30 Uhr s Musikalien
keine Umluft Winter: 07:00 - 23:30 Uhr :'3" BHG/E/4,6-7,13,
E 14,18, 29, 32-34
BHG/1/4,14-16,
27,28
BHG/2/8,10,11
pu2/8
Dampfbefeuchter Luftungsanlage 2005 |a B
Liftungsanlage Masken und Masken- und
Garderobentrakt w0 Garderobentrakt
5
&
1
qld
S| o
©
=
=
@
H
Aufenthaltsraum § BHG/U/28 BHG/U /28 2005 |- -
Bihnenhandwerker = %
153
@
2
=]
Waschraum BHG/U/23 BHG/U/23 2005 |- -
Bithnenhandwerker %
g
@
&
=)
Aufenthaltsraum BHG/U/24 BHG/U /24 2005 |- -
Bihnenhandwerker %
<3
@
2
=]
Zu- und Abluft Umkleideraum o |BHG/U/32/4 BHG/U/32/4 - -
Orchester Damen @a
@
&
=)
Zu- und Abluft Aufenthalt » [BHS /u/32/5 BHG/U/32/5 - -
Fagottisten £ |in Decke
o | 2
@
&
=)

140414_Bestandsaufnahme Staatstheater_EGSplan.xIsx




Dateraufnahme Zuordnung Bewertung
Ifd. Foto Bezeichnung. Beschreibung Betrieb Anlage  raumlich funktional Bau-  baulicher energet.
Nr jahr  Zustand Zustand
[Standort] [Versorgung] atbisd A+ bis D
Abluft Harfen manuell nach Bedarf mit BHG/U/32 BHG/U /32 - -
Lichtschalter %
~ | @
]
&
=)
A Uberstromung Lagerraum? BHG/U/29 BHG/U /29 - -
8
3
<3
@
2
=]
Abluft Aufenthaltsraum manuell nach Bedarf w |? Flur daneben, a B
Blechbldser Hornisten 3 hgn welcher?
EE
EI
gl
— )
Ubergabe durch Tellerventile .g BHG/U/34 BHG/U/34 - -
mit Nachstrémung 5 o
Aufenthaltsraum Bratsche BHG/U/43 BHG/U /43 - -
@
2
<3
@
2
=)
Zu- und Abluft WC - Dusche BHG /U /23/1 BHG/U/23/1 - N
Herren Bihnenhandwerker %
&
@
2
=]
Abluft Dusche WC Damen mit Uberstrémung BHG/U/15 BHG/U /15 - -
@
2
<3
@
2
=)
Abluft Dusche WC Herren mit Uberstrémung BHG/U/16 BHG/U /16 - -
@
2
<3
@
2
=)
Abluftanlage Sanitdrraum Dauerliufer, nicht auf GLT VG /U /78 BHG /U /73-75 b C
Lagerraum Bshm Pavillon
Abluftanlage Kiiche + Dauerlaufer, nicht auf GLT 8| <lve/uss BHG /U /76+82 b C
i 3 | @ |Lagerraum Bshm Pavillon
Abluftanlage Lager Dauerliufer, nicht auf GLT ; VG /U /78 BHG/U /77 b C
£ . |Lagerraum Umkleide
gl
36.1 Abluftanlage Gipsraum EX-Lifter mit 250 mm Durchmesser V-Abluft: 500 / 1.000 m3/h o BHG/3/21 BHG/1/16+17 |2004 |a B
Abluftventilator: 0,044 / 0,25 kW (2- Regelung Volumenstr.: 2 -stufig S
stufig) manuelle Bedienung g %’
delta p: 43 /170 Pa I S
2
2
36.2 = Ubergabe Abluftanlage Gipsabzug g BHG/1/16+17 BHG/1/16+17 R R
. @
Gipsraum 2|2
< | ®
@
2
=]
37 Abluftanlage Gebhardt Ventilator V-Abluft: 1.460 m*/h Dachraum iiber vermutlich b C
Typ: TEA 01-200-4 . |Ballettsaal BHG / 3 BHG3/1/3,
I
Abluftventilator: 0,15 kW S |/a BHG/3/2
H
&
39 Abluftanlage Helios E Dachraum uber vermutlich a B
Typ: MBD 280/4/4 TK 5 i |Ballettsaal BHG /3 BHG3/5,
Abluftventilator: 2,065 / 1,65 kW EX L BHG/3/14+15
H
40 Abluftanlage Systemair V-Abluft: 1.280m*/h © Dachraum iiber ? b C
Typ: KT 60-30-4 i |Ballettsaal BHG /3
Abluftventilator: 1,5 kW “l/a
41 Zuluftanlage Kiiche Zuluftventilator: 3 kW V-Zuluft: 16.000m3/h VG /U /23 VG/U/14 c D
R Lufterhitzer: 120 kW VL/RL Heizen: 70/40 " Beliiftungs- und Kiiche
Luftkiihler: 34,8 kW VL/RL Kiihlen: ? & |Entliiftungsraum
ohne WRG V-Abluft kl. Haube: 6.500 m*/h
V-Abluft gr. Haube: 10.500 m*/h
42.1 ~ | Abluftanlage Kiiche Absaugung verbrauchter Luft in Kiiche uite / VG /U /23 © VG/U/14 c C
" Abluftventilator: 5,2 kW 06:30 - 23:30 Uhr, davon ca. 4 h g Eelﬂuﬂf::ngs- und : Kiiche
max., Rest niedrige Stufe a |Entdftungsraum %
el
2
42.2 Zu- und Abluftiibergabe Kiiche VG /U /14 %“ VG/U/14 - -
Kiiche £ |Kiche
= =) 2
3 2
y ~
43.1 der feuchten V-Abluft: 2.500 m*/h E VG /U /23 VG/U/12 2012 |a D
Luft Gber der Spulmaschine ] _ |Beltiftungs- und Spulkiche
Abluftventilator: 0,75 kW € | § |entiiftungsraum
H
&
3
43.2 Zu- und Abluftiibergabe E VG /U /12 VG/U/12 - -
|Spulkiche g o Spulkiiche Spulkiche
£
3
44 L 16 kW V-Zuluft: 9.000 m*/h VG /U /23 VG/U/34 1996 |a C
Abluftventilator: 3 kw V-Abluft: 6.000 m/h Beliiftungs- und Kantine
Abluft ohne WRG: Zuluft Heizen mit 9.000 m3/h Entliftungsraum
Lufterhitzer: 94,4 kw Zuluft Kiihlen mit 13.000 m*/h N
Luftkihler: 26,8 kW VL/RL Heizen: 70/40 w
07:00 - 11:30 Uhr, 1.Stufe
11:30- 1 Uhr, 2.Stufe
13:30 - 23:00 Uhr, 1.Stufe
45 Abluftanlage WC Speisesaal Helios Rohrventilator Typ: RR 200B 950  |Dauerldufer ? VG /U /23 VG/U/4+6 a B
m3/h « |Beliftungs- und 'WC Damen und
W |Entlaftungsraum Herren
46 E Abluftanlage Miillraum Dauerldufer £ VG /U /23 KUL/U/115? b C
s | < |Beluftungs-und Miillraum
| s i aum
=
47 - Zentrale Zuluft (Farberei, Zuluftventilator: 1 kW V-Zuluft: 2.000 m*/h Terrasse Férberei, 1992 |b D
- Kostiimabteilung) Lufterhitzer: 29,3 kW VL/RL Heizen: 80/60 N. Verw.gebaude Biigelzimmer,
e} Schuhmacherei,
07:00 - 23:00 Uhr Modisten,
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Datenaufnahme Zuordnung Bewertung
A1.4.1 Liftung
Ifd.  Foto Bezeichnung. Beschreibung Betrieb Anlage  raumlich funktional Bau-  baulicher energet.
Nr jahr  Zustand Zustand
[Standort] [Versorgung] atbisd A+ bis D
48 e ~ Zentrale Abluft (Farberei, AL-KO Therm V-Abluft: 5.200 m/h Terrasse o 1992 |b C
Kostimabteilung) Aufstellung auBerhalb therm. Hiille . |verw.gebaude
I Abluftventilator: 3 kW 07:00 - 23:00 Uhr g
6 Stiick Absaugengen
49 Abluftanlage V-Abluft: ca. 100 m3/h VG/3/9 VG/3/9 b C
Gefahrgutschréanke Férberei Férberei
Dauerlaufer
"
o
o
-
13
S
e
e s
50.1 L Abluftanlage V-Abluft: ca. 100 m*/h g VG/3/9 VG/3/6 b C
Gefahrgutschranke : Farberei Flur
Dauerlaufer s
H
g | o
2| &
s
E
5
2
]
2
50.2 Abluftiibergabe VG/3/6 VG/3/6 - -
Gefahrgutschrank o |Flur Flur
51 W Zuluftanlage Spritzraum Zuluftventilator: 2,2 kW V-Zuluft: 5.000 m*/h Terrasse VG/3/7 1992 |b D
Heizregister 73,25 kW Leistung VL/RL Heizen: 80/60 . |Verw.gebdude Spritzraum
manuell bei Bedarf: 2-3 h/d 5
52 Abluftanlage Spritzkabine Abluftventilator: 1,35 kW V-Abluft: 5.000 m*/h VG /3 /9 Farberei VG /3 /9 Férberei b C
Kostiimférberei NG EX Raum Férberei manuell bei Bedarf .
&
53 Abluftanlage Maschinen-/ KUL/U/83/3 Aufzugs- b C
Aufzugsraum I i
W daneben
54.1 Abluftanlage Hausmagazin manuell bei Bedarf? KUL/U /83 VG /U/30 b C
- E
54.2 Absaughaube Hausmagazin E VG /U /30 VG/U/30 - -
&
=Y
£
3
z
54.3 = Abzugshaube Hausmagazin VG /U /30 VG/U/30 - -
g E
55 kein Foto vorhanden |Abluftanlage WC 1 Einzelraumrohrventilator fiir Damen Dauerldufer > |Zwischendecke KUL3/99/1 b B
Damen/Herren und Herren WC, Dachliifter E E Damen WC KUL3/99/2
Pr iihne Oper =
56.1 : 4 @ Liftungsanlage Probebiihne Paradair KL 13 V- Zu-/Abluft: 12.000 m*/h w KUL/4/89 KUL/3/92 1998 |a D
. Opernhaus Zuluftventilator: 4 kW VL/RL Heizen: 60/35 S |Klimazentrale Probebiihne
. Abluftventilator: 2 kW VL/RL Kiihlen: 6/13 2 :'?f Probebiihne Opernhaus
Lufterhitzer 111,76 KW |z
Luftkiihler 74,37 KW Freigabe: 07:00 - 23:00 Uhr, effektiv: ?,
56.2 Zuluft Probebiihne Opernhaus  |mit Dampfbefeuchtung Fabr. Condair CP- |4-5 h/d .§ KUL/3/92 KUL/3/92 - -
F-D8 2 . |Decke Probebiihne Probebiihne
Umluftanteil ‘é 2 |Opernhaus Opernhaus
a| 8
=)
57 Entrauchungsventilator -g Lager Probebiihne KUL/3/99 - -
Probebiihne S y Probebiihne
& | & Opernhaus
€
I}
58 Deko Abliifter iber Dach manuell nach Bedarf c KUL/3/74 KUL/3/74 b B
2 Dekoration Dekoration
T 5
g|w
2
]
a
59 Abluftventilatoren Spritzraum  |Absaugung schadstoffhalter Luft aus V-Abluft: 18.000 m2/h (2x9.000m3/h) 3/51 3/51 c C
1+2 Spritzkabine s. Zuluftanlage (ber Spritzkabine, Spritzkabine,
1 2 Abluftventilatoren E kleiner Maalsaal kleiner Malsaal
Z| e
T | &
Bl s
60.1 Zuluftanlage kleiner Malsaal Zuluftventilator: 16 kW V-Zuluft: 32.500 m3/h § g Dach KUL 3/51 b B
- \WRG Kreuzstrom 2-stufig: 5=7 W Kleiner Malsaal
Lufterhitzer: 376 kW kl. Stufe: Dauerldufer g
gr. Stufe: Spritzbetrieb o
= ty
60.2 Zuluft kleiner Malsaal H 3/51 3/51 - -
G 5 o kleiner Malsaal kleiner Malsaal
S| @
R| 3
. =)
61 Abluft Farbkiiche Absaugung Lésemittel und Farbe V-Abluft: 3.000 m*/h Dach KUL? KUL/3/77 b B
Abluftventilator: 1 kW Dauerlaufer S|o Farbkiiche
=
62.1 Zuluftanlage Bildhauerei Zuluftventilator: 0,91 kW V-Zuluft: 3.000 m*/h KUL/3/72-73 KUL/3/72-73 b B
Bildhauer Bildhauer
= Sommer: 3-4 h/d
Winter: Dauerlaufer da Hzg. (Zuluft
von Liftung groBer Malsaal, keine ~| &
62.2 Heizregister Zuluftanlage elektr. Lufterhitzer: 18 kW (3x6kW) AuRenluft) o | @ [KUL/4/75 - -
Bildhauerei T Requisitenlager
g e g
£
2
@
623 Zuluft Bildhauerei ) KUL/3/73 B B
E Bildhauer
£
5
S
R | o
<
>
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Datenaufnahme
A1.4.1 Liftung

Ifd.  Foto
Nr

63.1

65.1

66

67.2

69.2 |kein Foto vorhanden

Zuordnung Bewertung
Bezeichnung Beschreibung Betrieb Anlage  raumlich funktional Bau-  baulicher energet.
jahr  Zustand Zustand
[Standort] [Versorgung] a+ bis d A+ bis D
Abluftanlage Bildhauerei Abluftventilator: 2,5 kW V-Abluft: 3.500 m*/h KUuL/4/75 KUL/3/72-73 b C
S ow isi i
s. Zuluft Bildhauerei | s
g @
sl 3
© I
E-
3
Ablufthaube Bildhauerei Abluft Giber Haube und Risssel f:g KUL/3/73 - -
2 2 Bildhauer
< | >
Liiftungsanlage groRer Malsaal + 15 kW V-Zuluft: 33.000 m3/h, Drehzahl oder KUL/4/72 KUL/3/70 2000 |a A
7,5 kW stufenlos geregelt? N o |LUftungszentrale groRer Malsaal
Rotationswérmetauscher V-Abluft: 20.000 m*/h :I: hgn
Lufterhitzer: 413 kW V-AuRenluft: 23.000 m*/h S|z
. &
VL/RL Heizen: 70/35 2| &
g
GLT 3
Zuluft groBer Malsaal 07:00 - 20:00 Uhr : KUL/3/ 7.0 - -
£l Sturzbereich ,
£ ; groBer Malsaal
2
Liiftungsanlage Galerie Malsaal |Abluftventilator: 0,5 kW V-Zu-/Abluft: 1.030 m3/h o KUL/4/75 Biirordume Galerie {2008 |a+ C
(Biirordume) nicht in Betrieb " S |Requisitenlager Malsaal
gl 2
o | &
2|
©
Liiftungsanlage Galerie Malsaal ‘fn Biirordume Galerie 2008 |- -
(Birordume) é o |Mmalsaal
50 <
S| >
Luftschleieranlage Biirgerhofle |Lufterwdrmung im Verladebereich Biirgerhéfle a D
3xTTL KUL/E/75
]2
Sl &
Spaneabsaugung Schreinerei  |Typ: AL-KO mobil JET 250 max. V-Zu-/Abluft: 4.900 m*/h KUL/U/75b KUL/U/70+71 a A
klein i geregelt mit FU ieb ischin
it von hi N
o
Spaneabsaugung Schreinerei  [Typ: AL-KO max. V-Zu-/Abluft: 6.000 m*/h KUL/U/75b KUL/U/70+71 a A
groR i igeregelt mit FU ieb isch in
it von M T
]
c
T
§ o
| J|Spaneabsaugung Schreinerei uber 3 KUL/U /70471 KUL/U/70+71 - -
Klappen gesteuert 5
7
&
=)
Liiftungsanlage Schlosserei Fa. GEA V-Zu-/Abluft: 12.000 m3/h KUL/U /84 KUL/U /80 2013 |a+ A
\Warmeriickgewinnung VL/RL: 50/40 °C _ |Fernwérme-
Heizregister: 88,6 kW manuelle Steuerung tiber Tableau: S zentrale
08:00-18:00 Uhr
2
Ubergabe Liiftung Schlosserei A ° Schlosserei Schlosserei 2013 |- -
2
<3
| @
2
=]
Absauganlage Schlosserei V-Zu-/Abluft: 5.000 m*/h manuelle KUL/U/83 KUL/U/87, b C
Bedienung N i
g | = KUL/U /82/1+80
3
2
Absaugarm Schlosserei % o |KUL/U/87, KUL/U/87, - -
a ?n Schlosserei: i
g KUL/U /82/1+80 KUL/U/82/1+80
=]
Liiftungsanlage Foyer - Zuluftventilator Foyer: 18,5 kW V-Zuluft: 35.000 m?/h, 350 Pa Foyer 1992 |b B
Garderobe Abluftventilator Foyer: 5,5 kW V-Abluft: 30.000 m3/h, 300 Pa _|SH/u/o01 Schauspielhaus
I
\Warmeriickgewinnung mit RWT e}
GLT
S— - Probe (20 Hz): 07:00-23:00 Uhr _
Lufterhitzer Liftungsanlage Lufterh!tzer Foyer Zone 1: 65 kW Vorstellung (max.): 4h an 6d/Woche Li 1992
Foyer - Garderobe Lufterhitzer Foyer Zone 2: 125 kW _[sH/u/01 Foyer
Lufterhitzer Foyer Zone 3: 125 kW E
Lufterhitzer Foyer Zone 4: 65 kW -
3
Luftungsanlage Zuschauer Zuluftventilator Zuschauer: 22 kW V-Zuluft: 30.000 m3/h :, Zuschauer 1992 |b B
Abluftventilator Zuschauer: 7,5 kW V-Abluft: 26.000 m*/h a SH/U/01 Schauspielhaus
Lufterhitzer Zuschauer: 294 kW Umluft 2 w
Luftkiihler Zuschauer: 95 kW Winter: Dauerlaufer § s
Wascheranlage Befeuchten: 25m3/h Sommer: Probe (20 Hz): 09:00-22:30 S5 :'3"
WRG mit RTW: 288 kW Uhr % z
bei Umbau wurde Steuerung + Regelung |Vorstellung (max.): 4h an 6d/Woche H
]
erneuert =
©
M zuluftansaugung % - -
Luftungsanlagen w auf Bodenebene im
N
o |Park!
- zuuftkanal - - -
5 SH/U/01
©
t
=
WC's Abluft Abluftventilator: 0,55 kW V-Abluft: 3.100 m*/h I SH /4 / 45 SH/3 WC's 2007 |a B
07:00 - 23:00 Uhr Q | Y |Lufterzentrale
Duschen Abluft Abluftventilator: 0,75 kW V-Abluft: 3.100 m*/h z ] SH/3 Duschen  |2007 |a B
07:00 - 23:00 Uhr % w
Gewandmagazin Abluft Abluftventilator: 1,1 kW V-Abluft: 3.150 m*/h < ] SH /3 /30? 2007 |a B
ca. 4h/d w
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Datenaufnahme
A1.4.1 Liftung
Ifd.  Foto

Nr

76

77.1

78

79

80

81

82

83.1 =

83.2 .

Zuordnung Bewertung
Bezeichnung Beschreibung Betrieb Anlage  raumlich funktional Bau-  baulicher energet.
jahr  Zustand Zustand
[Standort] [Versorgung] a+bisd A+ bis D
Maskenwerkstétten Hersteller: Systemair V-Zuluft: 3.500 m*/h SH/U/29 SH /S /40-49 2012 |a B
Zuluftventilator: 2,56 kW V-Abluft: 2.400m*/h
Abluftventilator: 2,00 kW Umluftbetrieb d
Kreuzstrom-PWT: 22,38 kW VL/RL Heizen: 70/50
Lufterhitzer: 19,91 kW drehzahlgeregelte Pumpe
Zuluftauslass GLT 3 SH /S /40-49 SH /S / 40-49 2012 |- -
Maskenwerkstétten 07:00 - 23:00 Uhr (23Hz) :=: s
H
i
Abluftauslass 3 SH /S /40-49 SH /S /40-49 2012 |- N
Maskenwerkstatten H .
8|3
r
8
=
Gipsabzug SH/S/43 SH/S/43 2012 |- -
=)
Zuluftanlage Zuluftventilator: 2,2 kW manuelle Bedienung SH/U/41 SH/U /30 1960 |d D
Probebiihne und 2 .
Gewandmagazin 07:00 - 23:00 Uhr - E
Zuluftauslasse Probebiihne SH/U /30 SH/U/30 - -
=)
Abluftanlage Abluftventilator: 0,67 kW SH/U/38/1 SH/U /30 1960 |d C
Probebiihne N
I
Tontechnik Video Zuluftventilator Video: 1,5 kW V-Zuluft: 4.000 m3/h, 600 Pa SH/4/20 SH/3/201-4 2007 |a C
Abluftventilator Video: 1,5 kW V-Abluft: 3.000 m*/h
= ohne Nachheizung Umluftbetrieb § 5
ca. 4 h/d
Gewandmagazin Abobiiro Abluftventilator Abobiiro: 2,2 kW V-Abluft: 1.500 m*/h SH/4/20 - 2007 |a B
auBer Betrieb N
o
o
Biihne i 7.0G I i 17,5 kW V-Zuluft: 16.000 m?/h, 350 Pa SH/7/51 SH Biihne 2001 |a C
Abluftventilator: 3 kW V-Abluft: 16.000 m3/h, 300 Pa RLT
Lufterhitzer: 82 kw Umluftbetrieb gl o
Luftkdhler: 95 kw VL/RL Heizen: 70/40 Nl oW
VL/RL Kiihlen: 8/14
07:00 - 23:00 Uhr (taglich)
Abluftanlage WC Abluftventilator: 2,5 kW, 350 Pa V-Abluft: 5.000 m*/h SH/U /01 \WCs Schauspiel- a C
ol u Klimazentrale haus
Dauerlaufer (20Hz) 2| s
Luftungsanlage Licht + Tonregie [Hersteller: Systemair 08:00 - 23:30 Uhr SH/3/01 SH Licht und a B
Typ: Topvex SRO3EL-R-VAV Tonregie
Kompaktgerat 'x;!a E
Ventilatoren: 2 x 0,5 kW g
elektr. Nacherhitzer: 3 kW 2
[Zuluftansaugung Licht + P4 Dach Liftungsanlage - -
Tonregie RS Licht + Tonregie
o
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