Datenaufnahme Zuordnung Bewertung
A 1.1 Trinkwasser, Feuerléschanlagen, Abwasserhebeanlagen

Ifd. Foto Bezeichnung Beschreibung Anlage raumlich funktional baulicher empfohlene
Nr Zustand MaBnahme
[Standort] [Versorgung]
1 Hauptanschluss Trinkwasser DN 100 Leitung w |BHG /U /44 Ringleitung 1, |a
. Nr.1 Anschlussdruck: 5 bar S Opernhaus
T (WW + KW)
]
o > T
- (e]
{ o
2 Hauptanschluss Loschwasser Léschwasser, Kiihlwasser fur BHG /U /42 2 |Ringleitung2  |b ersetzen
Nr.2 und Nr.3 Kéltemaschine o E und 3, Kélte-
- Anschlussdruck Nr.2: 5 bar S & |maschine
¢ Anschlussdruck Nr.3: 10 bar T ©
i+ ‘5
>
3 Hauptverteilung Léschwasser  Loschwasser o ) BHG/U/9 Unterver- c ersetzen
'S
~| 2 teilung
5 = [ -
e e Léschwasser,
wn GJ . .
' fgv > Ringleitung
4.1 Ventilstation ? w |BHG /E/23 Biihne c ersetzen
=
Buhnenregenanlage Opernhaus Ll 5 Stallgasse Opernhaus
2
(4
>
4.2 Sprinkler Biihne Opernhaus o |Blhne Buhne c ersetzen
E; Schauspiel- Opernhaus
@ |haus
Qo
=)
5 Anlage Allgemein Wandhydranten zur Opernhaus Opernhaus b
Brandbekampfung 5
=1, ©
= o0
GJ
e
=)
6.1 Portalspruhanlage Ventilstation mit ZHG /U /12 Buhne a
& -+ Wasseraufbereitung o %D Opernhaus
=i v %
= [9)
2
x
6.2 Portalspriihanlage Befeuchtung Raumluft im w | g Biihne Buhne a
— Buihnenbereich Oper ‘5‘ @ |Opernhaus Opernhaus
s
=)
7 | Kaltwasserverteilung w |KUL /u/e2 Kulissengebiud |c
Kulissengebdude? ~ S e?
e
(‘Ll
>
-
8 Kaltwasserzufuhr TWW w [KUL/U/48 2 [TWW Bereiter |a
= Bereitung Kulissengebiude 5 % Kulissen-
= E ‘@ |gebdude
5] )
> &
2
9.1 Einspeisung Sprinkleranlage KUL/U/61 % Unterverteiler |b
T a0 X [Sprinkler KUL
5
2
]
>
9.2 : “|unterverteilung Sprinkleranlage |Trockenanlage KUL/U/74/2 groRer b
Kulissengebdude/ Stallhaus Besprinklern bei Feuer Q ® Malsaal
; b ]
4 1 Gruppe: GroRer Malsaal T
2
$ ]
>
9.3 Sprinkler Malsaal o |groBer groRer b
a Malsaal Malsaal
=
GJ
e
=)
10 | o Grunflachenbewdsserungs- Bewadsserung des Grinstreifens KUL/U /48 Grunflachen a
anlage zwischen Fahrstreifen und < Bj. 2007
o oo
Gehweg _5 5
L HE
:E g
o
11 ; Unterverteiler Trinkwasser o SH/U/23 Schauspiel- c ersetzen
'_p"-. - Schauspielhaus S haus
i =
= 2
]
>
12.1 Einspeisung Sprinkler Trockenanlage o SH/U/26 Unterverteiler |a
Schauspielhaus Besprinklern bei Feuer s Sprinkler
T Schauspielhaus
]
>
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Datenaufnahme Zuordnung Bewertung
A 1.1 Trinkwasser, Feuerldschanlagen, Abwasserhebeanlagen
Ifd. Foto Bezeichnung Beschreibung Anlage raumlich funktional baulicher empfohlene
Nr Zustand MaBnahme
[Standort] [Versorgung]
12.2 Unterverteiler Sprinkler 9 Gruppen w» SH/U/24 Zuschauer- b
‘{ - Schauspielhaus 5 Feuerlésch- haus, Biihne,
‘g zentrale Treppenhduser
=
123 | Ventilstation 6 Gruppen w SH/U/22 Biihne, a
o Buhnenregenanlage S Magazin/
T Schleuse,
E Schniirboden
13.1 Dosieranlage 1.1 PW D-2100 NG /5/75 mit ZHG/U /12 Liftungs- b
Ferrocid 8599 %ﬂ Filterraum anlage 1.1
i) Luftwascher o - Zuschauer-haus
Autokontrollsteuerung, :E: 2
Hemmung biologisches .':3"
132 S Dosieranlage 1.2 Wachstum und Steinablagerung w |ZHG/U/18 | £ [Liftungs- b
ves9 S [Filterraum & |anlage 1.2
5 %ﬂ Zuschauer-haus
&
13.3 ‘ ‘é. Einzelfilter-Enthértungsanlage |Regulierraum PW-300 E 3310- ZHG/U /18 Dosieranlage |a
v Gr. 300-1" w |Filterraum 1.1und 1.2
L Enthérten des Wassers fiir die >
2 Dosieranlagen Luftwascher §
= Anlage 1.1und 1.2 o
Broxetten Salztabletten
14 Wasseraufbereitungsanlage Wasserenthartung, BHG/U/21 Opernhaus a
Warmwasserbereiter Trinkwasserbehandlung, Schutz )
Opernhaus vor Kalkablagerungen und &>
Behandlung Korrosionen in i
verzinkten I
Rohrleitungssystemen
15  |kein Foto vorhanden |Einzelfilter-Enthdrtungsanlage |Wasserenthartung VG/U/23 Spul-maschine |b
PW-E 3310-Gr.300-1" Broxetten Salztabletten § E g Kiiche
16 \ Wasseraufbereitungsanlage Wasserenthartung, KUL/U /48 TWW Bereiter |a
| TWW Bereitung Trinkwasserbehandlung, Schutz Kulissen-
Kulissengebdude vor Kalkablagerungen und 2 gebdude
Behandlung Korrosionen in ~
verzinkten
Rohrleitungssystemen
17.1 Enthirtungsanlage PW - E 3310-([VMP 8 o |SH/U/01 Luftwéscher b
Gr. 100-1" S Zuschauer Bj. 1992
2 Schauspiel
&
17.2 Dosieranlage Stabilisator mit Biozid @ SH/U/01 Luftwéscher b
Méngenproportional PW-D- mit Ferrocid 8599 - ) Zuschauer Bj. 1992
2100 NG 5/75 E‘, Schauspiel
- [
&
18 Abwasserhebeanlage Orchester |Abwasser auf Ablaufniveau BHG /U /62 WC’s c
3 pumpen g BHG/U/57 |Bj. 1976
- F65/1 TE DUO E %“ z ZHG / E/ 6+7
- g
19 Abwasserhebeanlage Abwasser auf Ablaufniveau w0 BHG/U/81 g Bohm Pavillon |d (wird
Buhnenanlage pumpen o a 8' ersetzt)
| ®| 3
‘ £
i
20.1 Fettabscheider Kesselhaus Lipurat NG 10 VG/U/26 Kiiche b
2 |Kesselhaus Bj. 1998
e
[
& g
E
20.2 Abwasserhebeanlage Doppelpumpenanlage w VG/U/26 :-: Fettab-scheider|a
Fettabscheider Kiiche Abwasser aus Fettabschneider a a Kesselhaus a Kiiche
auf Ablaufniveau pumpen 3 =
F65/2 DUO = §
21 Pumpensumpf fiir Kesselhaus [Abwasseranlagen w |[VG/U/26 2 VG/U/26 b
y a Kesselhaus Kesselhaus
£ 2
22 Itein Foto vorhanden |Schmutzwasserpumpe Wasser aus Pumpensumpf VG/U/23 VG/U/23 c
abpumpen § E Flaschner- Flaschnerlager
lager
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Datenaufnahme Zuordnung Bewertung
A 1.1 Trinkwasser, Feuerléschanlagen, Abwasserhebeanlagen

Ifd. Foto Bezeichnung Beschreibung Anlage raumlich funktional baulicher empfohlene
Nr Zustand MaBnahme
[Standort] [Versorgung]
23 Schmutzwasserpumpe Wasser aus Pumpensumpf KUL/U/62 Tiefhofentwdss |b
Schreinerei abpumpen, u.a. . _, |erung
Pumpensumpf Pumpe 1+2 Tiefhofentwésserung § = 2
24 Olabscheider Owamat Typ: KT 03, Fa. Beko KUL/U /62 Kompressor | [a
Ol-Wasser-Trennsystem fiir
Luftverdichter Kondensat E
Austauschfilter AF 03-1
25 Fakalienhebeanlage SH/U/01 Schauspiel- a
2 haus
=}
oo
=]
I
i
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