
- SCHRÄGSTELLKLAPPE IM PORTALBEREICH  8.63 M x 1.90 M  ±0.00          0.333

- DEKORATIONSHÖHE  7.80 M - HÖHERE TEILE MÜSSEN AUFGESETZT WERDEN.

H
4

Tragkraft der Handzüge

- VERSENKUNG  I - V  1.00 M x 10.00 M

- LASTSTANGENHÖCHSTSTAND  24.15 M  ( ZUG 52  21.85 M )

VON ±0,00 M  BIS  -4.50 M  STUFENLOS FAHRBAR

GESCHWINDIGKEIT  0 - 0.7 M/SEC

- PORTALSEITE  1.20 M.

- PORTALBREITE  11.72 M.

- PORTALHÖCHSTSTAND  7.20 M  MIT UNTERVERKLEIDUNG

- ORCHESTERPODIUM VON  -2,69  BIS  ±0,00  STUFENLOS FAHRBAR

- GRÖSSTE PROSPEKTBREITE  17.00 M.

- PODESTMATERIAL -HÖHEN    0.166  0.333  0.50  0.666  0.833  1.00  USW.

- HUBPODIUM  I - VI  3.00 x 14.00 M

- DEKORATIONSBREITE  2.20 M = GASTSPIELDEKORATION.

- GITTERKLAPPEN  0.35 M x 14.00 M AN DEN VORDERKANTEN DER PODIEN

Tragkraft der E- Züge

1000 kg

250 kg

500 kg

VORBÜHNENZÜGE

GESCHWINDIGKEIT  0 - 0.3 M/SEC

TRAGKRAFT - STEHENDES POD. 500 KG/M²

- FAHRENDES POD. 200 KG/M²

7.60 M  OHNE UNTERVERKLEIDUNG

VON +2.00 M  BIS -2.50 M  FAHRBAR

RIEGELSTELLUNG ALLE 8.3 CM

L = 10.40 M

TRAGKRAFT JE 1000 KG

SEITENBÜHNE

28.45 M BIS H.K.

3 SEITENBÜHNENZÜGE
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- SIND NICHT ALLE VERSENKUNGSSCHIEBER GEÖFFNET,

- MAX. BAUHÖHE FÜR DEKORATION, DIE AUS DER VERSENKUNG KOMMEN  4.10 M

SO MUSS DER VERSENKUNGSTISCH AUF -2.80 M ABGEFAHREN SEIN

- MAX. GRUNDRISSGRÖSSE PRO SCHIEBER  0.94 M x 0.94 M.

( MASS  OK VERSENKUNGSTISCH BIS  UK SCHIEBER )

- IST EINE PODIENFAHRT IM BEREICH ±0.00 M  BIS +2.00 M GEWÜNSCHT,

SO KANN DER VERSENKUNGSTISCH BIS MAX. - 0.35 M AUFFAHREN
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11.605 M  BIS H.K.
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SEITENBÜHNE

3 SEITENBÜHNENZÜGE

AB  ±0.00 = 7.11 M

L = 10.40 M

TRAGKRAFT JE 1000 KG
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3 HINTERBÜHNENWAGEN  14.00 M x 3.00 M x 16.6 CM  /  1 WAGEN MIT VERSENKUNGSÖFFNUNG  /  ANTRIEB IN  14.00 M x 1.00 M x 33.3 CM

LAGERRAUM BELEUCHTUNG

4 HINTERBÜHNENZÜGE

TRAGKRAFT JE 1000 KG
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Die beiden Seitenbühnen und die Hinterbühne

sind für die Repertoire-Vorbauten reserviert
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Die beiden Seitenbühnen und die Hinterbühne

sind für die Repertoire-Vorbauten reserviert
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The backstage areas left, right and behind

can not be used in the show!
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The backstage areas left, right and behind

can not be used in the show!
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Tanzboden : 9  Bahnen a 20 lfm / Breite 200 cm längs verlegt

                     1 Bahn auf Breite 18,00 m hinten quer verlegt

1 Akt : weiss

2.Akt :schwarz
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Opernhaus : Fidelio

Grundriss       nicht Maßstabsgetreu

28. Juli   2015

Premiere :  25. Oktober  2015

Regie :      J.Wieler, S.Morabito

Bühne :     B. Neumann
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